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Модификации  
Юнипак однократного закрытия  
Юнипак многократного закрытия - 

позволяет многократно открывать и закрывать 
конверт для произведения отметок в 
сопроводительных документах, довложения 
или замены документов. 

ЮНИПАК  
Самоклеящийся прозрачный конверт 
для сопроводительной 
документации 
Прозрачный верхний слой пакета позволяет четко 
видеть содержимое документов, а самоклеящийся 
нижний слой прочно удерживает пакет на 
картонной коробке или стенке контейнера. 
Преимущества  
• Использование пакетов позволяет снизить 
возможность путаницы и потери сопроводи- 
тельных документов во время транспортировки 
грузов.  
• Упрощает идентификацию грузов.  
• Защищает документы от воздействий 
окружающей среды. 

 

 
Технические характеристики 

 
 Модификации  однократного закрытия / многократного закрытия 

Материал  
полиэтилен, на заднюю сторону конверта нанесен клеевой слой, 

защищенный бумажной подложкой 

Размер, мм  
А5 - 160 х 240 х 20, А4 - 230 х 330 х 20, другие размеры - под 

заказ 
Цвет  прозрачный 
Маркировка  по согласованию с заказчиком 
Температура заклеивания, °С  не ниже +8 
Температура использования, °С  от -40 до +60 
Закрытие / вскрытие  вручную / вручную или с помощью ножниц 
Упаковка, шт.  А5 - 1 000 в коробке, А4 - 500 в коробке 
Масса упаковки, кг  А5 - 7, А4 - 7,8 

Минимальная партия, шт.  
А4 - 500 

А5 - 1 000 

 
Инструкция по применению 

 

Установка  
1. Очистите поверхность от механических 
загрязнений.  
2. Снимите с конверта бумажную основу и 
наклейте на упаковку груза, разгладьте по всей 
длине.  
3. Аккуратно вложите документы в конверт. В 
случае большого количеста документов 
используйте несколько конвертов.  
4. Снимите защитную полоску на клапане 
конверта и заклейте конверт. 

Снятие  
Вскройте конверт вручную либо с помощью 
ножниц. 

 


